VOLVO BM 





• Puissance: 

SAE J1349 Net 203 kW (276 hp) 

• Poids: 

79,9 t (44 000 Ib) 

• Charge utile: 

25,4 t (28 sh ton) 


• Turbodiesel Volvo a injection directe. 

• Boite de vitesses automatique a commande 
electroniąue, 6 rapports AV, 2 AR. 

• Un blocage de differentiel longitudinal et trois 
transversaux, tous a 100 %. 

• Pont AV monte sur bras łriangulś et muni 
d'amortisseurs efficaces. 

• Tandems tout-terram Volvo BM. Ponts a suspen 
sion independante et importante gardę au sol. 





























MOTEUR 


LIGNE MOTRICE 



Volvo turbodiesel 4 temps 6 cylindres en ligne 
a injection directe. soupapes en tete et 
chemises humides inter-changeables. 



Convertisseur de couple: type mono-etage, 
avec stator a roue librę et verrouillage auto- 
matique "lock-up" (prise directe) sur tous les 
rapports. 


Marque 



Vo!vo 


Modele 



TD 102 GA 

Puissance maxj a 

r/s 

(r/min) 

36.7 

(2200) 

SAE J1349 Br ute 

kW 

(bp) 

203 

(276) 

Puissance au voiant 

r/s 

(r/min) 

36.7 

(2200) 

SAE J1349 Net 

kW 

(bp) 

200 

(272) 

DIN 627r6270 B 

kW 

(bp) 

200 

(272) 

Couple maxi a 

r/s 

(r/min) 

23.3 

(1400) 

SAE J1349 Brul 

Nm 

(Ibt ft) 

1100 

(811) 

SAE J1349 Net 

Nm 

(Ibf ft) 

1080 

(796) 

DIN 6271 "'6270 B 

Nm 

(Ibf ft) 

1080 

(796) 

Cyhndree totale 

1 

<in3> 

9.6 

(585) 

Alesage 

mm 

(•n> 

120 

(4.7) 

Course 

mm 

(in> 

150 

(5.5) 

Tau* de compresston 



15.0:1 



') avec ventilateur tournant au regime normat de 11 ,7 r s 
(700 r-min) Lorsque le wentilateur tourne au regime maxi. 

36.7 r/s (2200 r min), la puissance au voianl est de 180 kW 
(250 hp), ce qui correspond a DIN 70020 

") avec venlilateur tournant au regime normal de 1 1.7 r's 
(700 r'min). Lorsque le ventilateur tourne au regime mani, 

36.7 r s (2250 r min), le couple maxi est de 970 Nm, ce 
qui correspond a DIN 70020 


EGUIPEMENT ELECTRIGUE 



Tension 

V 

24 

Capacite batteries 

Ab 

2x170 

Alternaleur 

W 

1540 

Demarreur 

kW (bp) 

6.6 


Boite de vitesses: Boite automatique planetaire, a 6 
rapports AV et 2 rapport AR. 

Boite transfert: Boite Volvo BM avec prise de force et 
differentiel blocable a 100%. 

Blocages de differentiels: Un blocage de differentiel 
tongitudmal et trois blocages de differentiels 
transversaux t tous verrouiilabtes a 100%. 

Ponts: Ponts de conception Volvo BM. Arbres entiere- 
ment suspendus, avec reducteurs planetaires dans les 
moyeux. 


Corwertisseur de couple 
Transmisston 

Vitesse 

AV t 

2 

3 

4 

5 

6 

AR 1 

2 

Boite transfert 
Pont AV 

Pont avant des tandem s 
Pont amere des iandems 

Pneus 

AV, 

AR 


2.36:1 
Volvo 
PT 1660 


km/h (mile/h) 

8.0 

(5,0) 

km Ti (mile/h) 

11.6 

(7.2) 

km h (mile 'h) 

21.7 

(13.5) 

km/h (mile/h) 

32.2 

(20.0) 

km h (mtle/h) 

40.6 

(25.2) 

km/h (mile h) 

62.2 

(32.7) 

km/h (mile.h) 

6.6 

(4.1) 

km/h (mileb) 

11,2 

(7.0) 


Volvo BM 
FL 650 B 
AH 54 
AH 54 
AH 54 


23 5 R 25" 
23 5 R 25" 


CONTENANCES - ENTRET1EN 


& 


Huile moteur 
Reservoir de carburant 
Circuit de refroidissement 
Transmission. total 
Boite transfert 
Moyeux 
Pont AV 

Pont avant des iandems 
Pont amere des tandems 
Circuit de freinage 
Reservoir de liąuide de frein 
Systems hydrauligue 
Reseryoir hydrauligue 


(US gal) 

42 

di-i) 

(US gal) 

360 

(95.1) 

(US gal) 

88 

(23.2) 

(US gal) 

45 

(11.9) 

(US gal) 

8 

(2.1) 

(US gal) 

4 

0.1) 

(US gal) 

39 

(10.3) 

(US gal) 

50 

(13,2) 

(US gal) 

39 

(10.3) 

(US gal) 

11 

(2.9) 

(US gal) 

10 

(2.6) 

(US gal) 

194 

(51.2) 

(US gal) 

175 

(46,2) 


SUSPENSION 

SUSPENSION ROUTE ET TOUT-TERRAIN 
VOLVO BM 

Pont AV: Un ressort en caoutchouc a amor- 

tissement integral de chaque cóte. Barre antiroulis. 
Doubles amortisseurs de chaąue cóte. 










(O) 


FREINS 


Double Circuit de freinage, avec freins a 
disques a commande entierement hydraulique, 
conformes a la normę ISO 3450 au poids total. 
Repartition des circuits: Un Circuit pour le pont AV et 
un Circuit pour les tandems AR. 

Repartition de la puissance de freinage: 50% AV, 
50% AR. 

Frein de parking: Frem a ressort desservi par son 
propre Circuit, agissant sur 1'arbre de transmission. 

RALENTISSEUR 

Hydraulique, incorpore a la boite de vitesses. 

{Puissance frein moteur et ralentisseur) 


En service contmu 

r/s 

(r/min) 

33,3 

(2000) 

Puissance maxi 

kW 

<hp) 

250 

(340) 

Couple maxi 

Nm 

(Ibf ft) 

1200 

(885) 

En service intermittent 

r/s 

(r/min) 

40 

(2400) 

Puissance maxi 

kW 

(bp) 

300 

(408) 

Couple maxi 

Nm 

(Ibf ft) 

1200 

(885) 


SYSTEME HYDRAULIOUE 

a Pompes: Ouatre pompes a pistons a debit 

yariable entrainees par le moteur, montees sur 
les prises de force du volant. 

Pompę hydraultque entramee par les roues, montee 
sur la boite transfert, pour direction de secours, 

Filtres: Filtration de rhuile par rintermediaire de deux 
filtres papier a noyau magnettgue. 


Debit par pomp© 

l/min 

(US gal mm) 

100 

(26.4) 

a 

r/s 

(f/min) 

34 

(2050) 

Pression de seryice 

MPa 

(psi) 

17 

(2466) 


0 


CABINE 


Cabine Volvo BM testee et homologuee ROPS 
{ISO 3471 SAE J1040 C) T montee sur 
silentbJocs en caoutchouc pour reduire 
efficacement les vibrations. 


Chauffage et yentilation; Prise d air frais filtre et 
ventilateur a trois yitesses. 

Siege de conduite: Siege de conduite avec habillage 
ininflammable, Siege supplementaire pour passager. 


Issues de secours 
N*veau de bruil maxi a 
rinterieur de la cabine 


dB (A) 



DIRECTION 

Chassis articute a commande hydraulique et 
mecanique. 3,4 tours de volant entre positions 
limites, 

Verins: Deux verins de direction a double effet 

Direction de secours: Conforme a la normę ISO 5010 
au poids totat. 

Angle de braguage: ± 45 0 

BENNE ET BASCULEMENT 


Verins: Deux verins a 1 elements, dont un 
element a double effet. 

Benne: Acier trempe et reuenu a haute 
resistance aux chocs. 



Angle de basculement 
Temps de basculement en 


70 


charge 

s 


14 


Temps de reiour 

s 


11 


Benne, epaisseur de tóle 





panneau avanl 

mm 

(in) 

a 

(0.31) 

parois laterales 

mm 

(in) 

12 

(0,47) 

lond porte arriere 

mm 

(in) 

14 

(0,55) 

bali avant 

mm 

(in) 

8 

(0,31) 

bali traverses 

mm 

(in) 

8 

(0.31) 

Limite d elasticite 

N mm 2 

(psi) 

883 

(128000) 

Limite de ruplure 

N'mm 2 

(psi) 

1226(178000) 

Durete mini 

HB 


360-440 



POIDS 


Le poids a vide en ordre de marche comprend 
le plein de carburant et le condueteur. 


A vide 

AV 

k Q 

(Ib) 

11050 

(24365) 

AR 

k 9 

Ob) 

8900 

(19625) 

Total 

kg 

(Ib) 

19950 

(43990) 

Charge utile 

Total 

kg 

(Ib) 

25400 

(56010) 

Poids total 

AV 

kg 

(Ib) 

14500 

(31970) 

AR 

kg 

(Ib) 

30850 

(68020} 

Total 

kg 

(Ib) 

45350 

(99990) 


PRESSION AU SOL 


Pour un enfoncement de 15% et en fonction 
des poids specifies* Valeur mesuree avec 
penetrometre a cdne a 250 mm de profondeur 


2 

A vide 

AV 

kPa 

(psi) 

112 

(16.2) 


AR 

kPa 

(psi) 

45 

(6.5) 

79 

En charge 

AV 

kPa 

(psi) 

148 

(21.4) 


AR 

kPa 

(psi) 

158 

(22.9) 


Valeur mesuree avec 
penetrometre a cóne 



75 












ib 



COMMENT UTIUSER LES DIAGRAMMES 

Les diagonales representent la resistance totale (pente en % + resistance au 

roulement en %), Les diagram mes sont bases sur une resistance au roulement de 0%. 

A. Recherchez dans la partie dioite du diagramme la diagonale correspondanl a la 
resistanee totale concernee 

B. Suivez la diagonale jusqu‘a son mlersection avec les lignes NMW (poids a vide en 
ordre de marche) et GMW (poids lolal), 

C. De cette miersection, poursuiv ©2 a rhorizonlale vers la gauche jusqu'a rencontrer la 
courbe de force de iraclion ou de puissance de Iremage 

D. Lisez la vitesse de 1'engin, 


FORCE DE TRACTION 

1 Force de tract/on. en kg (ib) 

2 Vitesse t en km 'h (miłe h) 

3 Poids de Fengm. en kg (ib) 

4 Res/stance au rouiement + 
pente en % 


PUISSANCE DE FREINAGE 

1 Puissance de freinage, 
en kg (łb) 

2 S/itesse en km h (miłe h) 

3 Poids de Fengin # en kg (ib) 

4 Rest stance au roulement 
- pente en % 















































































A 

mm 

(ft m| 

9892 (32*5") 

F 

mm 

(ft m) 

4180 (13*9") 

Ni 

mm 

(firn) 

4135 (13*7") 

V 

mm 

(ft m) 

2150 

(rr> 

Ai 

mm 

(fl m> 

4952 (16’3") 

G 

mm 

(ttm) 

1660 

(S-S-) 

0 

mm 

(fl in) 

2700 (8* 10”) 

w 

mm 

(ft in) 

2750 


a 2 

mm 

(« m) 

5587 |18*4") 

H 

mm 

(ft in) 

1310 

(4‘4") 

P 

mm 

(H in) 

2526 

<8'3"> 

X 

mm 

<11 m) 

460 

OV) 

B 

mm 

(ft m> 

4907 (16'1 ") 

1 

mm 

(« in) 

440 

(IV) 

0 

mm 

(ft in) 

2304 

(7’7“) 

Xi 

mm 

(ft in) 

555 (V10”) 

C 

mm 

(ft m) 

3336<io*n") 

J 

mm 

(ft in) 

2600 

(av) 

R 

mm 

(« m) 

460 

(IV) 

X 2 

mm 

(h m) 

740 

(2*5 ”) 

Ci 

mm 

(fl m) 

3234(10*11“) 

K 

mm 

(ft in) 

2071 

(6V) 

Bi 

mm 

(ft in) 

567 (1'10") 

Y 

mm 

(ft m) 

2150 

(7*1") 

c 2 

mm 

(ft in) 

1500 (4*11") 

l 

mm 

(Hm) 

834 

(2V) 

S 

mm 

(ft m) 

1331 

(4*4") 

Z 

mm 

(ft <«) 

2750 

(9‘) 

D 

mm 

(fl m) 

2743 (9*) 

M 

mm 

(ft m) 

6390 

(21) 

T 

mm 

(ft in) 

803 

(2*8") 

ai 

o 


22.5 

E 

mm 

(ftin) 

1210 (4*) 

N 

mm 

(H in) 

7960 (26*1") 

U 

mm 

(H in) 

3190 (10*6") 

a 2 

O 


70 
















a 3 

o 


45 



CHARGE UTILE Volumes de bennes selon SAE 2:1. 


Charge ulile 
Benne, volum© ras 
votume avec dóme 


kg (sh lon) 
m 3 (yd 3 ) 
m 3 (yd 3 ) 


25400 

11 

14 


(28) 

(14.4) 

(18.3) 


DIMENSIONS VOLVO BM A28 6x6 




































































































EGUIPEMENTS STANDARD 

Securite et confort 



Ugnę motrice 

Cabme ROPS 

Coftre d p outilfage 

Voyants d'aiarme: 

Converttsseur de couple 

Chauftage cabmo, avec prise ęTa>r 

Verrouillage P articulation de 

direction 

Boite de vitesses automatigue 

frais fillre ei degtvrage 

chassis 

pompę entrainee par le moteur 

Boite transfert 

Siego do conduite suspendu 

T achymetre 

pompę entrainee par les roues 

Verrouillage automat iquo 

reg labie 

Direction de secours 

pression fremage 

"lock^up" 

Essuie-glace 


trem do parking 

Ralentisseur 

Lave-glace 

Moteur et equipement 

pression huile moteur 

Blocage de difterentiel longitudmal 

Reiroviseurs 

electrique 

temperaturę bortę de vrtesses 

Blocage de differentieł, pont AV 

Pare-soteil 

Turbocompresseur 

liltre a air 

Blocage de differentiel, pont 

Attache s pour cemture de securite 

Aliernateuf 

temperaturo moteur 

tandem AV 

abdommale 

Prechauffage 

Voyant d'atarme generał: 

Blocage de differenlieł, pont 

Allume-cigares 

Coupe-batteries 

direction 

landem AR 

Cendner 

Pnse d aiimentauon eiectngue 

pression fremage 


Avet1isseur sonore 

Indicaleurs: 

pression butle moteur 

Benne 

Grille de protection, luneite AR 

mveau carburanl 

temperaturę boite de wtesses 

Benne avec conduits de chauftage 

Signalisation delresse 

temperaturę moteur 


par les gaz d ł echappement 

yitres letniees 

compte-lours et compieur 



E clair ag e; 

horaire 


Pneus 

feux de route/fou* de croisement 

Voyants de controle: 


AV: 23.5 R 25* 

asymetriguos 

charge bartenes 


AR: 23.5 R 25" 

feux do staUonneroem 

feux dc route 



feux marcho AR 

mdicateurs de direction 



mdicateurs de dtrection 




feux stop 




eclairage cabme 




eclairage tableau de bord 





EOUIPEMENT 

S EN OPTION 


Equipements electrigues 

Equipements cabine 

Eguipements de protection 

Autres equipements 

Gyrophare avec support 

Cemture de securite abdommale 

Toil de protection FOPS 

Jeu d outillage 

rabattable * 

Climatjseur 



Retfoviseurs a desembuage 

Srege de conduite chauffanl 

Eguipements benne 


elecingue * 

Cen sole radio, sans radio* 

Chauftage benne 

* = Umquemenl sous formę 

Projecteurs de travail * 



d’accessoires livres par Volvo BM 

Eclairage pour conduite a gauche 

Eguipements exterieurs 


Pieces de Rechange 


Gardę-boue AR 




Nous flous reservęns to cif ort de tnodiUet sai>s preatts spuatic alians et 
caruLtanstitjims A fiolet par ailtourę quo ^/ijs/fafrons ji<? /oproś enfent pas 
toutoun la vniwi sfandard de 1'engin 


Volvo BM Company 

S-63105 ESKILSTUNA SWEDEN 


mm 

VME Group 



Rei. No. 31 


2 669 1B71 FRANSKA 

Pnnttnf m Swuiittn 6 09 06 

















